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Аннотация
Настоящий документ является инструкцией по установке и настройке программного обеспечение для печати экзаменационных материалов и перевода в электронный вид бланков участников экзамена в аудиториях пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (далее по тексту — Программный комплекс, АРМ ГИА-9 в ППЭ).
Программный комплекс предназначен для организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в части обеспечения процессов печати и перевода в электронный вид бланков участников экзамена в аудиториях ППЭ.
Программный комплекс состоит из следующих функциональных модулей уровня ППЭ (объектом автоматизации являются пункты проведения экзаменов), которые могут быть реализованы в рамках одной единицы программного обеспечения:
· Модуль «Печать и сканирование в аудитории».
· Модуль «Сканирование в штабе».
В настоящей инструкции описаны системные требования и последовательность действий для установки и настройки Программного комплекса для его функционирования.
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Термины и сокращения
	Наименование сокращения (обозначения)
	Расшифровка сокращения (обозначения)

	USB
	Universal Serial Bus – последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	ГИА-9
	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

	ГЭК
	Государственная экзаменационная комиссия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ИК
	Индивидуальный комплект участника экзамена, включающий бланк регистрации, бланки ответов, КИМ и контрольный лист

	КИМ
	Контрольные измерительные материалы, материалы с заданиями, используемые при проведении ОГЭ .

	МФУ
	Многофункциональное устройство

	ОГЭ
	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена

	ОС
	Операционная система

	ПО
	Программное обеспечение

	ППЭ
	Пункт проведения экзамена

	РЦОИ
	Региональный центр обработки информации

	ЭМ
	Экзаменационные материалы для проведения экзамена, включающие ИК для всех участников экзамена, в том числе резервные
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[bookmark: _Hlk82546289]Для работы модуля оборудование должно удовлетворять следующим требованиям, приведенным в таблице.
Таблица 1.1 Требования к техническому и аппаратному обеспечению
	Компонент
	Конфигурация

	Процессор
	Количество ядер:
Минимальные требования: от 2;
Рекомендуемые требования: от 4.
Частота процессора: от 2,0 ГГц.

	Оперативная память
	от 8 Гб;
доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями): от 4 Гб.

	Свободное дисковое пространство
	от 100 Гб на начало экзаменационного периода.

	Прочее оборудование
	Звуковая карта (для проведения письменного экзамена по русскому языку)
Аудиоколонки (для проведения письменного экзамена по русскому языку)
Видеокарта и монитор: 
разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали;
диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков.
USB 3.0 и выше (не менее одного порта) а также не менее двух свободных портов USB 2.0 и выше.
Манипулятор «мышь».
Клавиатура.
Система бесперебойного питания (рекомендуется): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённого компьютера, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин.

	Локальный лазерный принтер (использование сетевого принтера не допускается)
	Формат: А4.
Тип печати: черно-белая.
Технология печати: лазерная.
Размещение: настольный.
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): не менее 25 стр./мин.
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм.
Объем лотка для печати: от 250 листов.

	Локальный сканер поддерживающий общедоступный интерфейс сканирования SANE (Scanner Access Now Easy) (использование сетевого сканера не допускается)
	Формат бумаги: не менее А4.
Разрешение сканирования: поддержка режима 300 dpi.
Цветность сканирования: черно-белый, оттенки серого.
Тип сканера: поточный, односторонний, с поддержкой режима сканирования ADF: автоматическая подача документов.
Допускается использование МФУ, технические характеристики которого удовлетворяют требованиям к принтеру и сканеру.



[bookmark: _Toc529991312][bookmark: _Toc82198740][bookmark: _Toc118386230][bookmark: _Toc133339261][bookmark: _Hlk82543981][bookmark: _Hlk82544464][bookmark: _Toc165132651]Требования к программному обеспечению
[bookmark: _Hlk82546348]Для корректной работы модуля необходимо соблюдать требования к программному обеспечению, указанные в таблице.
[bookmark: _Ref380403750]Таблица 1.2. Требования к конфигурации программного обеспечения
	Компонент
	Конфигурация

	Операционная система
	ОС «Альт Образование» 10.1 и выше

	Драйверы
	Драйверы используемых принтера и сканера

	Дополнительное ПО
	КриптоПро CSP 5.0 R3


[bookmark: _Hlk100857043]
[bookmark: _Toc118386232][bookmark: _Toc133339263][bookmark: _Toc165132652]Состав дистрибутива
[bookmark: _Hlk165103292][bookmark: _Toc118386231][bookmark: _Toc133339262]Модуль «Печать и сканирование в аудитории» предоставляется в составе дистрибутива АРМ ГИА-9 в ППЭ (архив ARM_GIA-9.zip).
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Рис. 1.1. Состав дистрибутива
[bookmark: _Toc165106883][bookmark: _Toc165106925][bookmark: _Toc165132653][bookmark: _Toc165106884][bookmark: _Toc165106926][bookmark: _Toc165132654][bookmark: _Toc165106885][bookmark: _Toc165106927][bookmark: _Toc165132655][bookmark: _Toc165106886][bookmark: _Toc165106928][bookmark: _Toc165132656][bookmark: _Toc165106887][bookmark: _Toc165106929][bookmark: _Toc165132657][bookmark: _Toc165106888][bookmark: _Toc165106930][bookmark: _Toc165132658][bookmark: _Toc165106889][bookmark: _Toc165106931][bookmark: _Toc165132659][bookmark: _Toc165106890][bookmark: _Toc165106932][bookmark: _Toc165132660][bookmark: _Toc165106891][bookmark: _Toc165106933][bookmark: _Toc165132661][bookmark: _Toc165106892][bookmark: _Toc165106934][bookmark: _Toc165132662][bookmark: _Toc165106893][bookmark: _Toc165106935][bookmark: _Toc165132663][bookmark: _Toc165106894][bookmark: _Toc165106936][bookmark: _Toc165132664][bookmark: _Toc165106895][bookmark: _Toc165106937][bookmark: _Toc165132665][bookmark: _Toc165106896][bookmark: _Toc165106938][bookmark: _Toc165132666][bookmark: _Toc165106897][bookmark: _Toc165106939][bookmark: _Toc165132667][bookmark: _Toc165106898][bookmark: _Toc165106940][bookmark: _Toc165132668][bookmark: _Toc165106899][bookmark: _Toc165106941][bookmark: _Toc165132669][bookmark: _Toc165106900][bookmark: _Toc165106942][bookmark: _Toc165132670][bookmark: _Toc165132671]Предварительные действия перед установкой
Перед установкой необходимо:
· осуществить проверку технических характеристик компьютера (ноутбука) на соответствие минимальным требованиям.
[bookmark: _Toc42098404][bookmark: _Toc165132672][bookmark: _Ref34387205][bookmark: _Ref34387207][bookmark: _Toc42098405][bookmark: _Toc165132673]Установка модуля
1. [bookmark: _Hlk165103429]Установите ПО КриптоПро CSP 5.0 R3
2. Установите драйверы принтера и сканера, убедитесь в их работоспособности штатными средствами ОС
3. Установите umi.service 
3.1. Распакуйте архив UniqueMachineId.zip
3.2. Скопируйте папку UniqueMachineId в домашнюю папку пользователя
3.3. Установите rpm пакет umi-0.1.0-alt1.x86_64.rpm, нажав два раза левой кнопкой мыши по пакету.
3.4. Откройте Терминал, получите права суперпользователя (введя su - и пароль)
3.5. Через Терминал перейдите в каталог с помощью команды: cd /opt/umi/
3.6. Удалите все файлы из каталога с помощью команды: rm –f *
3.7. Скопируйте в данный каталог файлы из предварительно распакованного архива UniqueMachineId.zip: cp /путь к файлам, которые копируются/* /opt/umi/
Например: cp /home/user/UniqueMachineId/* /opt/umi/
Важно: в наименовании пути пробелы должны отсутствовать.
3.8. Предоставьте файлу права на исполнение с помощью команды: 
chmod u+x ./LinuxUniqueMachineIdService
3.9. Запустите umi.service: systemctl start umi
3.10. Проверьте статус umi.service через терминал: systemctl status umi, либо перейдя по ссылке в браузере: http://localhost:7080/api/status (на странице в браузере должен быть ответ: ОК).
Важно: umi.service может запускаться до 5 минут.
3.11. Введите в терминале команду для добавления сервиса в автозагрузку: systemctl enable umi
[image: ]
Рис. 1.2. Установка и запуск umi.service
[image: ]
Рис. 1.3. Проверка статуса umi.service через веб-браузер

4. Установите АРМ ГИА-9 в ППЭ
4.1. Распакуйте архив armgia9.zip
4.2. Скопируйте папку armgia9 в домашнюю папку пользователя
4.3. Через Терминал перейдите в каталог armgia9 с помощью команды: cd
4.4. Последовательно выполните команды:
chmod +x ./armgia9/App
chmod +x ./armgia9/resources/net.core/app/App.Host
chmod +x ./armgia9/resources/net.core/recognition/RecognitionApi
5. Установите пакеты, необходимые для работы ПО АРМ ГИА-9 в ППЭ
5.1. Распакуйте архив Recognize.zip
5.2. Скопируйте папку Recognize в домашнюю папку пользователя
5.3. Через Терминал перейдите в каталог Recognize с помощью команды: cd
5.4. Получите права суперпользователя (введя su - и пароль)
5.5. Проверьте установленную версию пакета tesseract с помощью команды: tesseract –v
Версия tesseract должна быть 5.0 и выше. При необходимости установите/обновите версию с помощью команды: apt-get install tesseract
5.6. Находясь в папке Recognize последовательно выполните команды:
chmod +x ./installer.sh
./installer.sh
5.7. Проверьте установленную версию пакета tesseract с помощью команды: tesseract –v
Версия tesseract должна быть 4.1.3.
[image: ]
Рис. 1.4. Установка пакетов, необходимых для работы ПО АРМ ГИА-9 в ППЭ
[bookmark: _Toc165132674]Рекомендуемые настройки
В настройках принтера (драйвера принтера) необходимо выполнить настройки (состав настроек может отличаться для каждого принтера (драйвера принтера):
· отключить двустороннюю печать (если установлена по умолчанию).
· установить масштаб печати 100%.
В ПО АРМ ГИА-9 в ППЭ сканирование осуществляется через программный интерфейс SANE, выполнение дополнительных настроек сканера не требуется).
Перед началом настройки аудиооборудования необходимо:
· Убедиться в работоспособности устройств воспроизведения штатными средствами операционной системы.
· Отключить все неиспользуемые устройства.
· Установить устройством по умолчанию устройство воспроизведения, которое планируется использовать при проведении экзамена.

[bookmark: _Toc42098407][bookmark: _Toc165132675]Запуск АРМ
[bookmark: _Hlk165103487]Для запуска ПО АРМ ГИА-9 в ППЭ необходимо:
· открыть Терминал из папки armgia9;
· выполнить команду su - и ввести пароль;
· выполнить команду ./App --no-sandbox.
После запуска АРМ станут доступны функции создания модуля «Печать и сканирование в аудитории».
[bookmark: _Toc165132676]Инструкция по установке модуля «Сканирование в штабе»
[bookmark: _Toc165132677]Требования к техническому и аппаратному обеспечению
Для работы модуля оборудование должно удовлетворять следующим требованиям, приведенным в таблице.
Таблица 2.1 Требования к техническому и аппаратному обеспечению
	Компонент
	Конфигурация

	Процессор
	Количество ядер:
Минимальные требования: от 2;
Рекомендуемые требования: от 4.
Частота процессора: от 2,0 ГГц.

	Оперативная память
	от 8 Гб;
доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями): от 4 Гб.

	Свободное дисковое пространство
	от 100 Гб на начало экзаменационного периода.

	Прочее оборудование
	Видеокарта и монитор: 
разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали;
диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков.
Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных.
Манипулятор «мышь».
Клавиатура.
Система бесперебойного питания (рекомендуется): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённого компьютера, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин.

	Локальный сканер поддерживающий общедоступный интерфейс сканирования SANE (Scanner Access Now Easy) (использование сетевого сканера не допускается)
	Формат бумаги: не менее А4.
Разрешение сканирования: поддержка режима 300 dpi.
Цветность сканирования: черно-белый, оттенки серого.
Тип сканера: поточный, односторонний, с поддержкой режима сканирования ADF: автоматическая подача документов.
Допускается использование МФУ, технические характеристики которого удовлетворяют требованиям к принтеру и сканеру.



[bookmark: _Toc165132678]Требования к программному обеспечению
Для корректной работы станции необходимо соблюдать требования к программному обеспечению, указанные в таблице.
Таблица 2.2. Требования к конфигурации программного обеспечения
	Компонент
	Конфигурация

	Операционная система
	ОС «Альт Образование» 10.1 и выше

	Драйверы
	Драйвер используемого сканера

	Дополнительное ПО
	КриптоПро CSP 5.0 R3


[bookmark: _Toc165106909][bookmark: _Toc165106951][bookmark: _Toc165132679][bookmark: _Toc165132680]Состав дистрибутива
Модуль «Сканирование в штабе» предоставляется в составе дистрибутива АРМ ГИА-9 в ППЭ (архив ARM_GIA-9.zip).
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Рис. 2.1. Состав дистрибутива
[bookmark: _Toc165132681]Предварительные действия перед установкой
Перед установкой необходимо:
· осуществить проверку технических характеристик компьютера (ноутбука) на соответствие минимальным требованиям.
[bookmark: _Toc165132682][bookmark: _Toc165106913][bookmark: _Toc165106955][bookmark: _Toc165132683][bookmark: _Toc165106914][bookmark: _Toc165106956][bookmark: _Toc165132684][bookmark: _Toc165106915][bookmark: _Toc165106957][bookmark: _Toc165132685][bookmark: _Toc165106916][bookmark: _Toc165106958][bookmark: _Toc165132686][bookmark: _Toc165106917][bookmark: _Toc165106959][bookmark: _Toc165132687][bookmark: _Toc165132688]Установка модуля
1. Установите ПО КриптоПро CSP 5.0 R3
2. Установите драйверы принтера и сканера, убедитесь в их работоспособности штатными средствами ОС
3. Установите umi.service 
3.1. Распакуйте архив UniqueMachineId.zip
3.2. Скопируйте папку UniqueMachineId в домашнюю папку пользователя
3.3. Установите rpm пакет umi-0.1.0-alt1.x86_64.rpm, нажав два раза левой кнопкой мыши по пакету.
3.4. Откройте Терминал, получите права суперпользователя (введя su - и пароль)
3.5. Через Терминал перейдите в каталог с помощью команды: cd /opt/umi/
3.6. Удалите все файлы из каталога с помощью команды: rm –f *
3.7. Скопируйте в данный каталог файлы из предварительно распакованного архива UniqueMachineId.zip: cp /путь к файлам, которые копируются/* /opt/umi/
Например: cp /home/user/UniqueMachineId/* /opt/umi/
Важно: в наименовании пути пробелы должны отсутствовать.
3.8. Предоставьте файлу права на исполнение с помощью команды: 
chmod u+x ./LinuxUniqueMachineIdService
3.9. Запустите umi.service: systemctl start umi
3.10. Проверьте статус umi.service через терминал: systemctl status umi, либо перейдя по ссылке в браузере: http://localhost:7080/api/status (на странице в браузере должен быть ответ: ОК).
Важно: umi.service может запускаться до 5 минут.
3.11. Введите в терминале команду для добавления сервиса в автозагрузку: systemctl enable umi
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Рис. 2.2. Установка и запуск umi.service
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Рис. 2.3. Проверка статуса umi.service через веб-браузер

4. Установите АРМ ГИА-9 в ППЭ
4.1. Распакуйте архив armgia9.zip
4.2. Скопируйте папку armgia9 в домашнюю папку пользователя
4.3. Через Терминал перейдите в каталог armgia9 с помощью команды: cd
4.4. Последовательно выполните команды:
chmod +x ./armgia9/App
chmod +x ./armgia9/resources/net.core/app/App.Host
chmod +x ./armgia9/resources/net.core/recognition/RecognitionApi
5. Установите пакеты, необходимые для работы ПО АРМ ГИА-9 в ППЭ
5.1. Распакуйте архив Recognize.zip
5.2. Скопируйте папку Recognize в домашнюю папку пользователя
5.3. Через Терминал перейдите в каталог Recognize с помощью команды: cd
5.4. Получите права суперпользователя (введя su - и пароль)
5.5. Проверьте установленную версию пакета tesseract с помощью команды: tesseract –v
Версия tesseract должна быть 5.0 и выше. При необходимости установите/обновите версию с помощью команды: apt-get install tesseract
5.6. Находясь в папке Recognize последовательно выполните команды:
chmod +x ./installer.sh
./installer.sh
5.7. Проверьте установленную версию пакета tesseract с помощью команды: tesseract –v
Версия tesseract должна быть 4.1.3.
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Рис. 2.4. Установка пакетов, необходимых для работы ПО АРМ ГИА-9 в ППЭ
[bookmark: _Toc165132689]Рекомендуемые настройки
[bookmark: _Hlk165106741]В ПО АРМ ГИА-9 в ППЭ сканирование осуществляется через программный интерфейс SANE, выполнение дополнительных настроек сканера не требуется).
[bookmark: _Toc165132690]Запуск АРМ
Для запуска ПО АРМ ГИА-9 в ППЭ необходимо:
· открыть Терминал из папки armgia9;
· выполнить команду su - и ввести пароль;
· выполнить команду ./App --no-sandbox.
[bookmark: _GoBack]После запуска АРМ станут доступны функции создания модуля «Сканирование в штабе».
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user@host-15 umi $ su
Password:
host-15 umi # rm -f *
host-15 umi # cp /home/user/ . /* /opt/umi/
host-15 umi # chmod u+x ./LinuxUniqueMachineIdService
host-15 umi # systemctl start umi
host-15 umi # systemctl status umi
e umi.service - Service for generating unique machine ID
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/umi.service; disabled; vendor preset: §
Active: active (running) since Sun 2024-04-07 19:39:09 MSK; 5s ago
Main PID: 7288 (LinuxUniqueMach)
Tasks: 19 (limit: 9516)
Memory: 85.8M
CPU: 761ms
CGroup: /system.slice/umi.service
L 7288 /opt/umi/LinuxUniqueMachineIdService

anp 07 19:39:09 host-15 systemd[1]: Started Service for generating unique machij
lines 1-11/11 (END)
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Tepuisan Mowouss
user@host-15 Recognize $ su

Password:

105t-15 Recognize # chmod +x ./installer.sh
host-15 Recognize # ./installer.sh
libjpegs is installed

tesseract is installed

ilnbase24 is installed

libhalf24 is installed

Libiex24 is installed

libilnthread24 is installed

lopenexr24 is installed

libilninf24 is installed

host-15 Recognize # tesseract -v

libjpeg 6b (libjpeg-turbo 2.6.6) : libpng 1.6.37 :
: libwebp 1.2.4 : libopenjp2 2.5.0

Found AVX2

Found AVX

Found SSE

host-15 Recognize # ||

Uibtiff 4.4.0 :

2zlib 1.2.11]
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